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1. ÚLOHA

Elektrolyticky vylučujte Zn z roztoku ZnSO4.7H2O, ktorý obsahuje 150 g.l-1 Zn. Katóda je medený plech, anóda je z olova. Prúdová hustota je 500 A.m-2 .Stanovte prúdovú účinnosť.

2. TEÓRIA

Elektrolýza  –  v hutníctve je to proces, pri ktorom buď rafinujeme kovy alebo získavame 

                     kovy z roztoku, do ktorého sa dostali počas hydrometalurgických operácií. Podľa  

                     toho delíme elektrolýzu na rafinačnú a na elektrolýzu na vylučovanie kovov z   

                     roztoku.

Prúdová účinnosť  [ η ] –  pomer množstva kovu skutočne vylúčeného na katóde   

                     k množstvu kovu, ktoré sa malo teoreticky vylúčiť pri prechode toho istého  

                     množstva elektriny za ideálny

2.1. POSTUP PRÁCE
· pripravíme si potrebné množstvo elektrolytu

· odmeriame a vypočítame plochu katódy, ktorá bude ponorená do elektrolytu

· zvážime suchú katódu pred pokusom

· elektrolyzujeme pri daných podmienkach po dobu, ktorá nám vyšla vo výpočtoch

· vysušíme katódu po opláchnutí destilovanou vodou a stanovíme (odvážime) množstvo vylúčeného kovu

· vypočítame prúdovú účinnosť

3. VÝPOČTY

  Plocha katódy =  0,002 m2  

  Prúdová hustota :   100 A.m-2                     

                                                              500 A  .....................  1 m2
                                                              x   A  .....................  0,002 m2
                                                           –––––––––––––––––––––––––––   

                                                                                 x = 1A

  Teoretická hmotnosť vylúčeného kovu:

m = I.t.M/z.F

m = (1.3600. 65,37) / 2. 96500

m = 1,2

  Hmotnosť katódy pred elektrolýzou :  9g

  Hmotnosť katódy po elektrolýze :   10,2g

  m1 = 10g – 9g  = 1,2g

  m2 = 1,2g 

                                         η = ( m1 / m2 ) . 100 (  =  (1,2/ 1,2 ) . 100( 

                                         η = 100 (
4. ZÁVER

Keďže prúdová účinnosť nám vyšla 100% je pravdepodobné, že počas pokusu nastala zaujímavá zhoda okolností. To znamená, že všetky chyby, ktoré mohli vzniknúť sa navzájom tak ovplyvnili, že výsledná chyba je rovná 0. Výsledkom elektrolýzy bol zisk čistého elektrolytického Zn o hmotnosti 1,2g.
